
          ระบบน ำ้                               . 
 

  ระบบน ้ำเป็นส่ิงส้ำคัญมำก ดังนั นในกำร

วำงระบบน ้ำ จะใช้ระบบกำรกระจำยน ้ำโดย มินิสปริง

เกอร์ เพรำะน ้ำจะกระจำยไปทั่วๆวงบ่อซีเมนต์ โดยเริ่ม

จำกใช้ท่อ PVC ขนำด 2 นิ ว ต่อออกจำกแหล่งน ้ำ(ใช้

แท๊งน ้ำ) แล้วแยกออกไปด้วยท่อ PE ขนำด 22 

มิลลิเมตร ไปตำมแนววงบ่อซีเมนต์ของแต่ละแถว แล้ว

จึงใช้สำยไมโคร PE เป็นตัวเช่ือมไปต่อกับมินิสปริง

เกอร์ของแต่ละวงบ่อซีเมนต์ 

 
 

 
 

 

 

. กำรเตรยีมกิง่พนัธุแ์ละกำรปลูก   . 
        ในกำรเตรียมกิ่งพันธุ์นั นจะคัดเลือกพันธุ์ ที่

ต้องกำรปลูก  และใช้กิ่ งที่ ได้มำจำกกำรตอน 

ระยะเวลำในกำรตอนกิ่งที่เหมำะสมอยู่ที่ประมำณ 

20-25 วันหรือดูว่ำมีรำกออกมำนิดหน่อยเท่ำนั นก็

เพียงพอแล้ว จำกนั นให้น้ำกิ่งพันธุ์ที่ได้ มำปักช้ำใน

ถุงด้ำอีก 20 วัน ซึ่งก่อนปักช้ำในถุงด้ำให้น้ำกิ่งพันธ์ุ

แช่ด้วยสำร สเตรปโตมัยซินซัลเฟต ในอัตรำส่วน 

10 กรัมต่อน ้ำ 20 ลิตร เพ่ือป้องกันก้ำจัดโรคแคง

เกอร์เบื องต้น   ในกำรเลือกซื อกิ่งพันธ์ุจะต้องได้เห็น

ต้นจริงก่อนเท่ำนั น หรือมำจำกแหล่งที่เช่ือถือได้ 

ไม่เช่นนั นท่ำนอำจจะได้รับกิ่งพันธุ์ที่ไม่ใช่พันธุ์แท้

จะท้ำให้เสียเวลำ เมื่อองค์ประกอบครบแล้วใช้ท้ำ

กำรลงมือปลูกโดยขุดหลุมขนำดพอดีกับถุงด้ำที่มีกิ่ง

พันธุ์เพรำะเลี ยงมำจ้ำนวน 20 วัน ใช้มีดกรีดถุงด้ำ

ออก แล้วท้ำกำรปลูกโดยกดโคนให้แน่น และใช้ไม้

มำปักเพ่ือยึดต้นมะนำวไม่ให้โยกเยกเวลำมีลมพัด 
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Lampang provinceial agricultural extension office 
 

 . กำรปลกูมะนำวในวงบ่อซเีมนต์    . 
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 กำรเตรยีมกำรปลูกมะนำว . 

         กำรเตรียมกำรปลกูมะนำว  ระยะห่ำงระหว่ำง

แถวและ ระหว่ำงต้นคือ 3x3 เมตร ซึ่งวัดจำกกึ่งกลำง

ของวงท่อ โดยพื นที่ที่จะท้ำกำรปลกูจะต้องปรับสภำพ

ให้เรียบเสมอกัน จำกนั นท้ำกำรวำงวงบ่อซีเมนต์ ตำม

ต้ำแหน่งที่ก้ำหนดไว้ ให้วำงฝำก่อนแล้วคอ่ยวำงท่อ

บนฝำอีกท ี

          บ่ อซี เ มน ต์นั นมี ขนำด เ ส้นผ่ ำศู นย์ กลำ ง         

80 เซ็นติเมตร สูง 40 เซ็นติเมตร เมื่อวำงตำมต้ำแหน่ง

ต่ำงๆได้เรียบร้อยแล้ว ให้ท้ำกำรตรวจสอบด้วยสำยตำ

ว่ำ วงไหนเอียงไม่ได้ส่วนให้เอำหินหรืออิฐ วำงรองใต้

ฝำเพ่ือให้ได้ระดับไม่ลำดเอียง 

 

 

 

 

 

 

 

  กำรเตรยีมดนิปลูกมะนำว  . 

 

        ในกำรเตรียมดินนั นใช้สูตร3-2-1 กล่ำวคือใช้ 

หน้ำดิน 3 ส่วน – มูลวัวเก่ำ  2 ส่วน  เปลือกถั่วเขียว 

1 ส่วน คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

 

 

 

 

    

. กำรใสด่นิในวงบอ่ซีเมนต์ . 

 เมื่อผสมส่วนประกอบทั ง 3 ให้เข้ำกันดีแล้ว

โดยอำจจะผสมครำวละน้อยๆ ด้วยแรงงำนคน หรือใช้

วิธีผสมครำวละมำกๆ ด้วยกำรใช้รถไถผสมคลุกเคล้ำ

ให้เข้ำกัน หรืออำจจะใช้เครื่องโม่ผสมปูนก็ได้   

หลังจำกนั นให้เอำส่วนผสมที่เข้ำกันดีแล้ว     ใส่ลงไป

ในวงท่อซีเมนต์ให้เต็มพอเสมอปำกของวงท่อซีเมนต์ 

แล้วท้ำกำรเหยียบบริเวณขอบด้ำนข้ำงให้แน่น แล้วจึง

เติมดินเข้ำไปอีกให้พูนเป็นหลังเต่ำ 

 

 

 

 
 


